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Dachdecker-und Zimmerer-Kran

KUBLER
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Prestazioni - Performances - Prestations - Leistungen - Prestaciones
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Contrappeso in lastre di cemento armato - Ferro-concrete ballast slabs
Contrepoids en plaques de béton armé - Gegenballast aus Stahlbetonplatten - Lastre en hormigén armado

Motore e finecorsa CARRELLO

Engine and limit switch TROLLEY

Moteur et fin de courses CHARIOT
Motoren und Endschalter KATZF AHRWERK
Motore y finales de carrera CARRO

[Z2 [N° 2x1.000= 2.000Kq[&
[Z1 [V 2x7.400= 2.800Kg[ &>

721 Tot= 4.800Kg|

Trasporto - Transport - Transport - Transport - Transporte
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= P1=10550kg P2 = 1450 kg
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Montage

= Vollautomatische hydraulische Montage, Fernbedienung iiber Kabel oder Funk. Patentiertes Klappsystem des

Auslegers mit unabhéngigen Hydraulikzylindern.

zungsventile. Geschiitzt verlegte hydraulische Leitungen .

Konstante Vorspannung der Beseilung in der gesamten Aufstellphase. Sperrventile an allen Montagezylindern, Druckbegren-

Der Kran kann mit gestrecktem Ausleger nach unten gefahren werden, deshalb kdnnen Laufkatze, Seilbefestigungen

und Umlenkrollen leicht und schnell gewartet werden, ohne den Kran vollstandig zu demontieren.

Das Verfahren wird erleichtert durch ein Fahrwerk mit grosser Bereifung.

Ausleger-Luftmontage; Kran kann wahrend del Montage um 360° geschwenkt werden.

SerienmaBige Ausstattung

* Turm und Ausleger feuerverzinkt

* Ausleger bei stehendem Kran
automatische Aktivierung der Puffer

= Ausleger hochstellbar (variable Tragleistung in der
Starkstromversion)

= Ausleger mit Modulaufbau

* Hygraulische Abstiitzeinrichtung

= Abstiitzteller mit Stiitzspindeln verzinkt, Spindeln mit
Ausdrehsicherung

= Behalter fir Werkzeuge und Steuerpult

= Steuerung iiber Kabelsteuerpult

= Komplett ausgestattet mit Endschaltem und
Lastbegrenzem, akustischer Uberlastmelder

« Strassenfahrwerk (30 km/h) mit grosser Bereifung,
Bremsanlage und Kotfliige!

* Gegengewichte aus Betonplatten

= Alle nicht verzinkten Kranteile eintauchlackiert,
einschliefblich Unterbau

rickklappbar,

= 4 Abstiitzpyramiden aus Stahl
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—i S i 4 ™= 55 SerienmaBige Mechanik
B L. = | | £ A « Inverter gesteuerte ~4-Stufen-Hubmechanik, fur
|74 K & maximale Flexibilitat in der Kranfuktion, mit ethohter
N 26 Leistung in Dreiphasenbetrieb und keiner Verminde-
/ p rung der Tragfahigkeit im Einphasenbetrieb
\ 24 = Inverter gesteuertes 3-Stufen-Drehwerk
/ £ \ * Inverter gesteuertes 3-Stufen-Katzfahrwerk
/. »:\(_v_‘_: _I".J \ L 22
/ R | Motoren, Endschalter, Lastbegrenzer, komplette
/ Ry, ek £ Elektroanlage, Manometer und Hydrauliksteuerung im
e, - 20 Unterbau des Krans, deshalb leichte Warlung und
R - Riistung vom Boden aus. Motoren mit thermomagneti-
18 schem Uberlastschutz. Drehkranz mit geschiifzter
Innenverzahnung, Hubwinde, Hydrauliksteuerung und
// Drehmechanik mit Schutzgehause.
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» Optionen
/ / * Funkfernsteuerung
* Rangierfahrwerk, verschmalerbar, ohne u-
Rangierfahrwerk ch ohne Strallenz
_ ! _/ 12 lassung
= Stromaggregat gerauschgedampft
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