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Keine Eléktrokomponenten am Ausleger und
an den oben gelegenen Bereichen des Krans
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Specifiche suscettibili di variazioni senza preavviso - Specifications subject to modification without notice - Spécifications susceptibles de modification sans avis préalable - Technische Datenund Angaben unter Vorbehalt - Especificaciones susceptibles de variacién sin previo aviso

Prestazioni - Performances - Prestations - Leistungen - Prestaciones
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Contrappeso in lastre di cemento armato - Ferro-concrete ballast slabs
Contrepoids en plaques de béton armé - Gegengewicht aus Betonplatten - Lastre en hormigén armado

Wotore e finecorsa CARRELLO
Eﬁme and limit switch TROLLEY
et fin de courses CHARIOT
Motoren und Endschalter KATZFAHRWERK
Motore y finales de carrera CARRO

[ Z3 ] N° 10 x 1.000 = 10.000 Kg[ B~

[Z2 [N 2x1850= 3.700Kq[&
[Z1 ] N° 2x1650= 3300Kg[&"
1B\ Tot = 17.000 Kg|
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Montage SerienméBige Ausstattung
« Vollautomatische hydraulische Montage, Fembedienung {ber Kabel oder Funk. Patentiertes Klappsystem des * Turm und Ausleger feuerverzinkt
Auslegers mit unabhangigen Hydraulikzylindern. ° Ausleger bei stehendem Kran riickklappbar,
tomatische Aktivi
= Konstante Vorspannung der Beseilung in der gesamten Aufstellphase. Sperrventile an allen Montagezylindern, Druckbegren- 5 il:l:lg; hoc:?msk:;;er:]rn? vadfi;tfl';m'?r;gteismng i dor
zungsventile. Geschiitzt verlegte hydraulische Leitungen . Starkstromversion)
s Der Kran kann mit gestrecktem Ausleger nach unten gefahren werden, deshalb kénnen Laufkatze, Seilbefestigungen = Ausleger mit Modulaufbau ‘
und Umlenkrollen leicht und schnell gewartet werden, ohne den Kran vollsténdig zu demontieren. = Abspannseile und Zugstangen feuerverzinkt
o Abstiitzteller mit Stiitzspindeln verzinkt, Spindeln mit
« Ausleger-Luftmontage; Kran kann wahrend del Montage um 360° geschwenkt werden. e eTtllng a4 Bl ik

= Behalter fiir Werkzeuge und Steuerpult

« Steuerung lber Kabelsteuerpult

o Komplett ausgestattet mit Endschaltern und
Lastbegrenzer, akustischer Uberlastmelder

» Gegengewichte aus Betonplatten

= Alle nicht verzinkten Kranteile eintauchlackiert,
einschlieBlich Unterbau

SerienmaBige Mechanik
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HERE | ] W 40 « Leistungsstarke Inverter gesteuerte 4-Stufen-
. . : - Hubmechanik, Hochstgeschwindigkeit proportional
QB_O: e 38 zum angehangten Gewicht und zur verfiigbaren
— RNy elektrischen Leistun
I T \]\ 36 * Inverter gesteuertes 2-Stufen-Drehwerk
} P e L u « Inverter gesteuertes 2-Stufen-Katzfahrwerk
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4 I.& 32 Motoren, Endschalter, Lastbegrenzer, komplette
¢ A Elektroanlage, Manometer und Hydrauliksteuerung im
i &
T ;- \ \ 30 Unterbau des Krans, deshalb leichte Wartung und
i ,’ Y \ 28 Riistung vom Boden aus. Motoren mit thermomagneti-
= . \ schem Uberlastschutz. Drehkranz mit geschitzter
] y i \ 2% Innenverzahnung, Hubwinde, Hydrauliksteuerung und
B i | Drehmechanik mit Schutzgehause.
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b / 2 Optionen
11 20 = 4 Abstiizpyramiden aus Stahl
Pl : * Selbstballastiervorrichtung
= 18 * Funkfernsteuerung
- \-t.\ * Rangierfahrwerk, verschmalerbar, ohne StralSenzu-
- A o [ 16 lassung
u fl =S / « Straenfahiwerk 25 kmih
1 s 4 [ 14 « Betonbombe 400 L
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[ / Die Spezifikationen konnen ohne vorherige Mitteilung
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L | !I'[ 10 geandert werden
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/ / % 8 Die Fa. LUIGI CATTANEO SpA bedankt sich bei ihrer Belegschafi
| \ \ 4 Technikern, Produktionsleitern, Lieferanten und bei allen anderen,
| ] \ die mit Leidenschaft an der Umsetzung dieses anspruchsvollen

| \ 2 Projekis gearbeitet haben. Ein besonderes Dankeschon geht an
: unsere Kunden fir ihr Vertrauen und an alle Mitarbeiter, die sich
i e PN 4 ZN_ 0 dafiir einsetzen, dass diese Maschine Oberall bekannt wird.
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Der vorliegende Katalog kann nicht zur Geltendmachung vertraglicher Rechte herangezogen werden’

Holger Kiibler
Geschaéftsfihrer

Mobil 0171-2602910
E-Mail holger.kuebler@kuebler-kranservice.de

Verwaltung/Instandsetzung Niederlassung

Straubenhardt: Rastatt:
Bunsenstrafle 11 WerkstrafBe 11
75334 Straubenhardt 76437 Rastatt

Tel.07082-9496790



